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Estacion de salida

Estacion de salida universal de banda magnética /

codigo de barras

MODELO BASICO

OPCIONES

Validador - Cabezal de impresion y
Cabezal magnético

Unidad de control

Terminal electrénico

Panel de voz

Pantalla grafica

Pila de recoleccion de boletos / aprox.
2000 boletos

Plataforma caja de cartén de boletos /
10.000 boletos

Panel de control de prueba

Altavoz

Calentador 450 W

Alimentador

Puerta de acceso derecha

Candado vy llaves de seguridad

1627 mm

Lectura de boletos o tarjetas con banda
magneética 2 direcciones arriba

Lectura de boletos o tarjetas con banda
magnética 2 direcciones abajo

Cdédigo de barras en cabezal magnético
/ boletos con cddigo de barras
preimpresos

Lectura de boletos con codigo de barras
2 direcciones arriba

Multilingtie, multimoneda,
universal online (TCP/IP, RS485)

o independiente - Estacion de
salida con cédigo de barras, banda
magnética o funcionamiento
combinado - Compatible con
reconocimiento de matriculas

FUNCIONES ESTANDAR

Lector de codigo de barras OEM interno /
Operacion de impresion sobre la marcha

Lector de codigo de barras OEM externo
/ Operacion de impresion sobre la
marcha

Impresora de recibos- Montada al lado

Mini lector de proximidad - Interno

Maxi lector de proximidad - Montado al
lado

Lector de insercién - Exteriores - Doble
cabezal

Verificador de discapacidad - Montado al
lado

Cartel - Interiores

Cartel - Exteriores

Botdn intercomunicador

Hasta 4 idiomas

Teclado de acceso / Ningun lector de
proximidad

Lectura en 4 direcciones

Color personalizado

Puerta de acceso izquierda

Intercomunicador IP

Videocamara IP

Potencia del calentador 600 W
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* Sisterna online
* Modo de comunicacion TCP/IP o RS485
+ Pantalla gréfica programable

+ Mecanismo de transporte bidireccional
con retractor de boletos

* Lectura de boletos o tarjetas con banda

magnética 2 direcciones arriba

Anulacion de boletos

Logica de retiro

Boleto perdido remoto

Cambio de tarifa remoto

Cantidades negociables

Logica de programacion de datos

Logica de conteo sin puerta

e o o o o o o

+ Opcion de tarjeta de crédito a la entrada
/ ala salida

Pagos con tarjeta de crédito

Recibo de boleto automatico

Prepago activado por tarjeta de crédito
Prepago activado por el operador
Tarjetas de banda magnética de débito/
consumo

* Tarjetas de banda magnética mensuales
* 256 niveles de control de acceso

* 24 husos horarios

e o o o o

32 tarifas programables

256 validaciones programables

Célculo de tasas

Programacion de tarifas en dias festivos
Programacion en fechas restringidas
Informe de gestién personalizado
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Dimensiones:

532mm A x 372mm L x 1237mm A
Alturas del pedestal: 390 mm

Consumo de potencia: 515 W
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