Caracteristicas

TD-9583E2
Camara de domo a prueba de agua IR de 8 MP de red

Ampliamente utilizado en el monitoreo de calidad a gran escala y en alta
definicion de los lugares, tales como: bosques, autopistas, vias férreas,
aeropuertos, puertos, centinelas, plazas, parques, lugares escénicos, calles,
estaciones, lugares grandes, residenciales y otros lugares.

©

» Tecnologia de compresion de video de perfil principal H.265, alta relacion de compresion, control de flujo estable

» Codificacion de 8MP (3840 x 2160) en tiempo real
» Solucion de Max.re: 3840 x 2160

» [nterruptor automatico ICR, verdadero dia / noche
e 20 ~ 30m IR distancia de vision nocturna

* Camara de zoom eléctrico opcional.

« 3D DNR, WDR digital

» Analisis inteligente que incluye eliminacion de objetos, deteccion de cruce de lineas

» y deteccion de intrusos, etc.

» Soporta desempanado, HLC, BLC, estabilizacion de imagen digital y

» Correccion de defectos para satisfacer diferentes situaciones.
» Codificacion de 8 RO

» Tarjeta de almacenamiento local TF, hasta 128GB

» Soporta salida de video CVBS local y audio bidireccional

* Fuente de alimentacion PoE apoyo

e Soporte de reinicio de hardware

» Teléfono inteligente de apoyo, iPad, monitoreo remoto

* Apoyo P2P

» Proteccion IP66 e IK10.

» Apoya tres streams




